
РОДИНА РЕКУПЕРАТОРІВ 

BLAUBERG
VENTO

EXPERT 
ВИБІР ЕКСПЕРТІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІВ

Сучасні та ефективні рекуператори родини 
BLAUBERG VENTO EXPERT створюють 

комфортний мікроклімат та необхідний 
повітрообмін у відреставрованих 

приміщеннях, нових недавно заселених 
будинках та реконструйованих квартирах. 



VENTO EXPERT 
PLUS WI-FI

Провітрювач VENTO EXPERT PLUS Wi-Fi — лідер про-
дажів, переможець багатьох рейтингів та номінацій. 
Постачається з ковпаком спеціальної конструкції для 
монтажу зсередини приміщення. Лицьова панель 
внутрішнього блоку може бути класичного білого або 
чорного кольору. Пристрій має автоматичні жалюзі, 
вбудований датчик вологості, Wi-Fi, вбудовану панель 
керування, пульт дистанційного керування. Контроль 
та керування також здійснюються за допомогою мо-
більного застосунку або голосового помічника.

 –

Продуктивність: 
до 50 м3/год

Енергоефективність
рекуперації: до 95 %

Рівень шуму:  
від 4 дБA

Енергоспоживання: 
від 5,0 Вт

Родина VENTO EXPERT — це розумні пристрої, якими 
можна керувати за допомогою голосового помічника 
або смартфону, використовуючи мобільний застосу-
нок Blauberg Home. Також провітрювачі можуть бути 
інтегровані в систему «Розумний дім».



VENTO EXPERT 
A100-1 S10 W V.2

Головна особливість VENTO EXPERT A100-1 S10 W V.2 
полягає в його продуктивності. Це найпотужніший 
представник родини VENTO EXPERT. Лицьова панель 
внутрішнього блоку може бути класичного білого або 
чорного кольору. Пристрій має автоматичні жалюзі, 
вбудований датчик вологості, Wi-Fi, вбудовану панель 
керування, пульт дистанційного керування. Контроль 
та керування також здійснюються за допомогою мо-
більного застосунку або голосового помічника.

 –

Продуктивність: 
до 108 м3/год

Енергоефективність
рекуперації: до 87 %

Рівень шуму:  
від 13 дБA

Енергоспоживання: 
від 3,2 Вт

Принцип роботи VENTO EXPERT 
(на прикладі зимового періоду)
 –

ПРИМІЩЕННЯ
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ВУЛИЦЯ

Фаза 1 (70 секунд)
Витягання повітря

 з приміщення

Фаза 2 (70 секунд)
Приплив повітря
до приміщення

ВУЛИЦЯ



VENTO EXPERT DUO 
A30-1 S10 W V.2

VENTO EXPERT DUO має особливу конструкцію, в якій 
регенератор розділений на дві половини з ізолюванням 
передачі тепла та вологи між собою. Пристрій має автома-
тичні жалюзі, вбудований датчик вологості, Wi-Fi, вбудо-
вану панель керування, пульт дистанційного керування. 
Контроль та керування також здійснюються за допомо-
гою мобільного застосунку або голосового помічника.

 –

Продуктивність: 
до 30 м3/год

Енергоефективність
рекуперації: до 85 %

Рівень шуму:  
від 24 дБA

Енергоспоживання: 
від 2,17 Вт
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Принцип роботи VENTO EXPERT DUO
(на прикладі зимового періоду)
 –

ПРИМІЩЕННЯВУЛИЦЯ ВУЛИЦЯ
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